Capprighn by Fiar Sty

Schadstoffarme Fahrzeuge Technische Daten
Elektronische Microplex-Ziindung
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Kennlinie des Ausgangssignals (drei] von Klem-
me 23 der Microplex-Steuerung,
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am Krimmer festgestellten sind ein Hinweis auf
einen Defekt im Druckwandler der Steverung
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Technische Daten
Elektronische Microplex-Ziindung

Schadstoffarme Fahrzeuge
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DIAGRAMME DER VORZUNDUNG IN ABHANGIGKEIT VON DEN DRUCKUND UNTERDRUCK-

WERTEN IM ANSAUGKRUMMER

bei - 0,60 bar {Unterdruck) (- 450 mmHa)
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bei - 0,493 bar (Unterdruck] [- 370 mmHg)
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bei - 0.28 bar (Unterdruck) (- 210 mmHg)
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bei - 0,066 bar (Unterdruck) |~ 50 mmHg)
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Schadstoffarme Fahrzeuge

bei 0,04 bar (30 mmHag)
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bei 0,467 bar (350 mmHg)
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Technische Daten
Elektronische Microplex-Ziindung
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bei 0.146 bar (110 mmHg)
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Technische Daten Schadstoffarme Fahrzeuge
Elektronische Micmplex-zundung_
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bei 0,68 bar (510 mmHg) bei 0,787 bar (590 mmHag)
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WIRZUNDUNG AM MOTOR IN GHAD

VORZOROUNG AW MOTOR 4 GRAD

bei 0,893 bar (670 mmHg) bei 1 bar {750 mmHg)
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Anderung der auf 20°'C bezogenen i ; 3
Vorziindungskennlinien in Abhangig- Verschiebung der Kennlinie
keit von Unterdruck/Druck und der mit ON/OFF-Varrichtung
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